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Important Safety Information! 


WARNING! 
Failure to comply with the given warnings and instructions may cause 
damage to the product, injuries or even death to the rider and user. 


> Besure to read this manual carefully before using your electric bicycle. Inappropriate usage 
of your electric bicycle may cause damage to the product, serious injuries or even death 
to the rider. 


> Do not use damaged components - consult your authorised SR SUNTOUR dealer imme- 
diately. 


> The battery of the electric bicycle contains chemicals which can be dangerous when used 
improperly, warnings included in this manual must be followed in order to reduce the 
possibility of dangerous situations resulting in injuries or possible death. Never try to open 
any SR SUNTOUR device of the electric bicycle, especially not the battery. Opening any SR 
SUNTOUR battery implies the risk of getting seriously injured. 


> Do not let the battery come into contact with water or any other liquid other than rain or 
snowfall. The guarantee will be void if the battery gets in contact with water. Whenever 
the battery gets in contact with liquid immediately disconnect it to prevent dangerous 
situations. 


> Do not store the battery above room temperature. The battery life expectancy will be 
significantly reduced if the battery is stored under higher temperatures. 


> Donot place the battery immediately close to a flame or any other heat source. Extreme 
heat can cause the battery to explode. Keep the area where the battery is charged well 
ventilated. Keep it free from litter and anything combustible to avoid fire from sparks or 
overheating. 


> The battery must only be charged with the supplied charger. Using a different charger can 
result in malfunction and reduced lifecycle of the battery. 


> Charge the Li-ion battery indoors at a temperature between 0°C to 40°C (32°F -104 °F). 
The Li-ion battery charger cannot charge a battery with a temperature above 60° C or less 
than -3 °C. 


> If you notice a strange smell or smoke, un-plug the charger immediately from the power 
socket and disconnect the battery from the charger! Take your battery and charger to your 
authorized dealer for service or replacement. 


> Disconnect the charger when the battery is fully charged. 


> Use only genuine SR SUNTOUR parts. The use of non-designated aftermarket accessories, 
replacement and spare parts voids the warranty of the electric bike drive unit and might 
cause failure to the system. 
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Do not disassemble or modify any of the parts of the drive unit. The warranty will be void 
in case of any modification. 


SR Suntour electric bike units are designed for the usage on single seated bicycles for 
regular and common use on regular city- and trekking bikes. The intended use of the drive 
unit is accordingly. 


This instruction sheet contains important information about the correct installation, service 
and maintenance of your drive unit. Nevertheless please be informed that special knowl- 
edge and tools are essential to install, service and maintain SR SUNTOUR drive units for 
electric bicycles. Common mechanical knowledge may not be sufficient to repair, service or 
maintain the devices. Therefore we strongly recommend getting your system serviced and/ 
or maintained by a trained and qualified bicycle mechanic. Improper installation, service or 
maintenance can result in failure of the product, accident, injury or even death. 


Always be equipped with proper safety gear. This includes a properly fitted and fastened 
helmet. Make sure your equipment is in flawless condition. 


Make sure to learn about the electric power assistance, the changed bicycle behaviour 
and handling of your bike. Learn how to ride and train your skills. Know your limits and 
never ride beyond those. 


The torque sensor of your HESC system even detects slight steps on the pedal. If the torque 
sensor detects and step on the pedal, it will give the motor the instruction to start running. 
Therefore you should always slightly pull your front brake lever towards the handlebar 
while standing/waiting. e.g. in front of a traffic light with your foot placed on the pedal. 
You brake lever is equipped with a cut of sensor which will avoid the motor to start run- 
ning unexpectedly. 


Never lock your front wheel while the system is active as the motor might get damaged. 
Besides this it could result into a short circuit which might set the system on fire. 


Always make sure to fold center stand while moving the bike backwards. 


Before Each Ride! 


> 


Do not ride your bike, if one of the following test criteria can’t be passed! 
Riding your bike without eliminating any defect or carrying out the neces- 
sary adjustments can result into an accident, fatal injury or even death. 


Do you notice any cracks, dents, bent or > Can you notice any oil leaking out your 
tarnished parts at your suspension fork fork? Also check out hidden areas like 
or any other part of your bicycle? If so, the bottom side of your fork crown. If 
please consult a trained and qualified so, please consult a trained and qualified 
bicycle mechanic to check your fork or bicycle mechanic to check your fork or 
bike. bike. 
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> Compress your fork with your body 


weight. If it feels too soft, relating to the 
proper pressure to achieve an accurate 
SAG, inflate it until you have reached the 
required value. Please also refer to chap- 
ter “ SETTING SAG” 


Make sure your brakes are properly in- 
stalled/adjusted and work appropriate. 
This also applies to every other part of 
your bike like handlebars, pedals, crank 
arms, seat post, saddle etc. Also refer 
to the owner's manuals provided by all 
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If you are using a quick release system 
to fasten your wheel set, make sure that 
all levers and nuts are adjusted properly. 
In case you are using a through axle sys- 
tem, make sure that all fixing bolts are 
tightened with the appropriate torque 
values. 


Check the cable length and routing of 
your components. Make sure they do not 
interfere your steering actions. 


If you are using reflectors for on-road 


cycling, make sure they are clean and 
other component manufacturers. F 
properly installed. 

> Make sure your wheels are centered per- 
fectly in order to avoid any contact with 


your suspension fork or brake system. 


> Bounce your bike slightly on the ground 
while looking and listening for anything 
which might be loose. 


Foreword 


Dear customer, 


congratulations on your new electric bicycle purchase. The bike is equipped with the SR SUNTOUR 
SRS-pedelec drive unit with a rechargeable Lithium-lon battery, a display and user interface, a 
torque sensor, a controller and a brushless front hub motor.. 


To make your ride smooth, safe and fun please take some time to read this manual carefully. It 
contains information on the proper care of the drive unit of your electric bicycle and advice on 
how to achieve the bikes’ and batteries’ full lifespan. 


In case of any enquiries not covered by this manual please contact your local dealer. 


Enjoy the riding! 


What is a Pedelec? 


It is legally considered as a conventional bicycle, whereas the rider is enjoying some electri- 
cal power assistance based on the human power brought up by the rider. Just ride like on 

a conventional bike, the system will add some extra power. It feels like having tailwind or a 

continuous descending ride. 


In European Countries the assistance is legally limited to 250W nominal power and a max. 
speed of 25km/h. Riding faster than that is possible, but there will be no assistance when 
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riding faster than 25km/h. 


A Pedelec is sometimes called EPAC, Light-Electric-Vehicle (LEV), 
Hybrid Bicycle or eBike or electric bicycle with Pedal-Assisted- 
System (PAS). 


eo 


The below stated graphic gives you a better understanding how all HESC com- 
ponents interact with each other. 


Display 
»the cockpit” 
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Display / User Interface 


Speed 


Ladezustand 


Motor Anzeige 


1) 


Ny knalln 
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F Total km 
Data corresponding ° Total time 
to the information Wheel MAX SPD 6- tana 
mode 
Info-Button ON/OFF Button 


Mode Button 


How to take off the display 


+ 


To remove the display off the docking station, carry out the steps like indicated above. 


To install the display onto the docking station, slide the display onto the docking station. 


To protect the pins of your docking station against moister and dirt it is is equipped with a cover, 
which can be slid over the pins. Always cover the pins after you took of the display! 
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How to operate the display/user interface 


General Information 


The user interface / display are located on the handlebar. When the system is switched on by 
using the on/off-switch, you can choose among the below stated information. 


+ Battery capacity 
¢ Motor status 

+ Speed 

» Assist mode 

+ Total distance 

+ Trip distance 

+ Trip time 

+ Max speed 

- Average speed 


The system will switch off automatically after 10 minutes of inactivity. 


When it is dark the backlight of the screen display is turned on automatically when the drive 
unit is activated. 


During the first setup of the bike the wheel size have to be set on this user interface(please refer 
to the chapter “how to set wheel size”). 


The display is connected to the conntroller(brain), the cut off sensor and the push-up support 
switch. 


The power cut off sensor will automatically cut of the power supplied to the motor when pull- 
ing the brake lever. The cut off sensor is connected to the front brake. Always use booth brakes 
when braking. 
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How to switch ON/OFF 


To turn ON/OFF the display/user interface you have to press the “MODE” button for at least 3 
seconds. 


The display will automatically switch off after 10 minutes if non of the below stated operations 
are carried out: 


- Pushing the Mode Button 
- Pushing “push up” support knob 
- Steping onto the pedal — TTT 
Ly 
sox 7) 7 
SC) 8 


WH) in kina 


Fe} 
(Gas) ( zoo) (=) ¢ Hi )) 


BBGB:B8 retains 


Wheel MAX SPD @- knafh 


Headlamp control 


The controller of the SR Suntour HESC pedelec/ebike system is equipped with a power supply 
mechanism which will automatically supply power to the the light system of our bike if the 
system is turn on. As this is not a standard feature, it might not being used on every pedelec or 
ebike which is equipped with SR Suntour HESC components, please refer to owner's manual of 
our manufacturer's bike. Before each ride, especially during dawn and darkness, please always 
check the proper function of your light system. 


BS 
ZZ SH 


) 


SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components 


Push-up support knob 


Your HESC equiped ebike/Pedelec features a so called,,push-up“support knob which helps you 
starting up on gradients, while waiting in front of the traffic lights etc. The push up knob supports 
you until 4-5km/h, beyond this is will be cut off automatically. 


Please note! When using the push up support 
knob, always hold your handelbar with both 
hands. 


How to change the “Assist Mode” 


The user can choose the ratio of assistance depending on his personal wish by pressing the 
Mode-button “M” on the user interface. He can use between 4 different modes: No assistance, 
ECO Mode, Standard Mode and High Power Mode. 


The percentage of assist power varies from 50%(ECO-Mode), 100%(Standard Mode) and 
150%(High-Power-Mode). 


No. As) —p- [ECO OB -@——@ Aw 


Operating Range 


Assist Mode 


Riding distance 
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Range Influencing Factors 


The riding distance might vary as it is influenced by the following factors: 


Temperature of Battery while charging (lower = better) 

Operating Temperature of Battery when not in use (higher = better) 
Ambient Temperature while riding (higher = better) 

Battery Age (newer = better) & Battery charge cycles (number of time charged) 
Battery Condition (state of charge) 

Battery Storage (Cool, dry place recommended) 

Driver ability & Driver concentration 

Condition/repair state 

Topography 

Speed - Average / Speed - Variability 

Traffic conditions 

Tire style, Tire condition & Tire Pressure 

Weight of rider 
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How to change the “Information Modes” 


The ride information total distance, trip distance, trip time, maximum speed and average speed 
are shown one after another when pressing the Information-Button “I”, 
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How to reset the trip distance 
1. Switch to “trip distance” 
2. Press the “Mode” and “Info” button simulantiously 


Please note! If the trip distance is reset the trip time will be reset as well. 
How to reset the trip time (total time) 
1. Switch to “trip time” 


2. Press the “Mode” and “Info” button simultaniously 


Please note! If the trip time is reset the trip distance will be reset as well. 


How to reset the maximum speed 
1. Switch to “maximum speed” 


2. Press the “Mode” and “Info” button simultaniously 


Display Indications 


Speed 


The speed is shown in kilometres per hour. 
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Display speed range: 0.0 - 60.0km/h * (28inch) 
Display accuracy: 0.1km/h 


*(The system needs approx. 2.5seconds to recognize the speed of the wheel) 
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Total Distance 


The total distance is counted when the system is activated and is displayed in kilometres. 


Numerical values will get stored on the non-volatile memory. Value can not be reset manually. 


Display range: 0.0 .. 9999.9km / Display accuracy: 0.1km 


Trip Distance 


The trip distance is counting when the system is activated and the front wheel is turning. 
Display range: 0.0 .. 999.9km / Display accuracy: 0.1km 


The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the trip distance” 


Coom> 
Spin mi) 


( Eco ) 


380 


2] MAX SPD 


ie FSr? SLINTOUR| 


SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components 


Trip Time (Total Time) 
The trip time (total time) is recorded when the system is turned on and the wheel is running. 
Display range: 00:00 .. 99:59 hh:mm / 1 unit = 1 minute 


The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the trip time” 
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Max. Speed 
The “max speed” indicates the maximal ever ridden speed. 
Display range: 0.0 .. 60.0km/h / Display accuracy: 0.1km/h 


The trip distance can be reset, please refer to “How to reset the maximum speed” 
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Average Speed 


The “average speed” indicates the average ridden speed and is calculted through the following 
formular: trip distance / trip time 


Please note! If the trip time is 0, the “average speed” cannot be displayed. 


Display accuracy: 0.1km/h 
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Motor status 


The “motor status” indicates the current assist power according to the chosen mode. The motor 
status will not be indicated beyond a speed of 26km/h. 
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Wheel size 


The Wheel Size need to be set in order to show the correct speed. 


CILILIE4 


kon 


wheel size perimeter 


1. Switch to “average speed” 

2. Press the “Mode” and the “Info” button simultaniously(FAST) 

3. The currently set wheel size will show up 

4.To change to a different wheel size press the “Mode” and “Info” button again 

5. After the wheel size starts blinking press the “Mode Button to change to a different size 


6. Press the “Info” button twice to store your changes. 


Remaining capacity(fuel gauge) 


Please note that the indication of the remaining capacity of the battery is getting update while 
the motor is inactive 


The indication of the remaining capacity of the battery will provide you with precise informa- 
tion regarding the remaining power. However this indication might get influenced by various 
different outside factors. To avoid any problems please immediately recharge your battery after 
the indication starts blinking. 
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When the main switch is turned on, the battery fuel gauge shows up. 


The remaining battery capacity is is represented by illustration as follows. 


Remaining capacity Remaining capacity 


100-75% 75-50% 


oA &) @ =) 
9999:20 eism 


‘Whaat HA em Blo 


=a@m 
9999:88 Tete 


‘anal AC BED $= ken 


Remaining capacity 
50-25% 


Remaining capacity 


25-10% 


9999.3 


‘otal tro 
‘enn] SDK 29 > bray 


Remaining capacity 
10-0% 


Remaining capacity 
0% 


@ (cD) 
9999-10 Tiss 


‘Wowel eat SPD fom 


hs FS1? SLINTOUR| 


SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components 


Battery - General information 


Our HESC system is equipped with a Li-ION type battery. There are two possible types of batteries 
your bike is being delivered with. 1. Upright type battery which is located behind the seat tube 
of your bike, 2. flat type battery, which is located within the rear carrier of your bike. 


Li-ION batteries are very user friendly, however to assure a long battery life there are some points 
to adhered to. 


Maximum Range 

* Charge the battery at room temperature 0° C to 40° C(32° F to 104° F) 
¢ Discharge the battery as much as possible before recharging it 

¢ Chose a lower gear while uphill riding 


¢ Always make sure your tires are inflated with the prober value 


Battery Life 


¢ Min. 300-500 charging cycles 


¢ If battery indication gives information that the battery is fully charged, but the distance you 
are able to ride does vary from the information given in this manual, your batteries life may 
have come to an end. In this case please contact your local SR Suntour HESC dealer for further 


investigations. 


Long-term storage 


If you are not going to use your battery for a long term period, there are some points to follow. 
Otherwise your battery might get damaged, which will affect the batteries life. 


¢ Remove the battery from the bike to avoid natural discharging 
* Do not store the battery fully charged, approx. 40% is recommended 
¢ Recommended storage temperature -20 °C to +35° C(-4° F to +95° F) 


¢ Asa battery discharges during a certain periode of time, we recommend to recharge the battery 
every 3 month up to 40% of full capacity. 


* Only store battery in a dark room 
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upright type battery 


(located behind seat tube) 


AN 


flat type battery 


(integrated into rear carrier) 
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Always keep in mind! 


Recharge the battery before each journey - always recharge if it hasn't been used for at 
least one month. 


Li-ion batteries cannot be charged at temperatures over 59°C(138°F) or under -2°C(28°F) 
Do not recharge your battery in direct sunlight or within a very hot environment. 


Avoid any contact with water or moisture when recharging your battery. If a plug or socket 
does get wet, dry it thoroughly before proceeding. 


Be sure to keep pets and small children away from the area where you are recharging. 


If you notice a strange smell or smoke, switch off the Power Socket instantly! Take your 
battery and charger to your authorized dealer for service or replacement. 


Do not recharge the battery continuously for more than 24 hours. This could seriously 
reduce the life of the battery. 


Keep the area where the battery is charged well ventilated. Keep it free from litter and 
anything combustible to avoid fire from sparks or overheating. 


Use only genuine SRSUNTOUR Batteries and Chargers with your bike, anything else invali- 
dates your warranty and may cause irreparable harm. 


Do not throw the battery into a fire. 


Do not charge the battery with other charges then the one which has been delivered with 
your ebike/pedelec. 


Never try to charge other batteries with the delivered charger. 
Do not disassemble or modify the battery or charger. 


Do not connect positive and negative terminals by using metallic objects; be especially 
careful when inserting any key to ensure that it is not accidentally inserted into the charger 
socket on any battery. 


Do not submerge the battery or charger. Soaking either in water may cause irreparable 
damage. 


Do not subject the battery or charger to shocks, e.g. by dropping. 


Do not touch the charger with your skin for long periods during charging. Burning of the 
skin may result. 


Do not cover the charger or place objects on it. 


Place the charger firmly on a flat surface. Using the charger upside-down or stretching the 
cord tight may result in malfunction, fire or electric shock. 


HESC components 
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Be sure to insert the Power Source Plug fully into a wall socket. 
Do not touch the Power Source Plug with wet hands. 
Keep the Power Source Plug clean and free of dust, clean regularly. 


To remove the Power Source Plug from.a socket, do not pull the cable, pull the plug. 


vvvvy 


Do not rotate the pedals when charging the battery whilst it is mounted on the bicycle. 
The cord may twist around the pedal or the crank, and damage the cable and or plug. In 
extreme conditions it may cause anelectric shock or fire. 


b> Use only a power source rated at 100-240 volts AC. 


> Do not use damaged components - consult your authorised SR SUNTOUR Dealer imme- 
diately. 


> Ifthe supply Cord is damaged, it must be replaced by the Manufacture or its service agent 
ora similarly qualified person in order to avoid a hazard. 


Battery Charging (upright type battery) 


To charge your battery, please follow the steps stated below. 


Before you start charging your battery we would like to make you aware of some factors which 
might influence charging process and range of your battery. 


v 


Temperature of Battery while charging (lower = better) 

Operating Temperature of Battery when not in use (higher = better) 

Ambient Temperature while riding (higher = better) 

Battery Age (newer = better) & Battery charge cycles (number of time charged) 
Battery Condition (state of charge) 

Battery Storage (Cool, dry place recommended) 

Driver ability & Driver concentration (inadvertently braking with the throttle open) 
Condition/repair state (a well-serviced SR SUNTOUR improves range) 
Topography 

Speed - Average / Speed - Variability 

Traffic conditions (including vehicles, pedestrians and cyclists, traffic lights etc.) 
Tire condition & Tire Pressure 

Weight of rider 

Wind direction & Wind speed 


vvvvvvvvvvvvy 
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Your bike is delivered together with a charger. 
Please only use this charger, don't try to com- 
bine with other devices. 


Please note: The battery needs an initial full 
charge before the first use of the bike and after 


To charge the battery please follow these 
steps: 


1. Switch the system by pressing the 
“MODE"-button. 


2. Unplug the battery from its docking sta- 
tion. 


Please note! You can also charge the battery 
if it is plugged onto the docking station while 
mounted onto the bike. 
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every use, regardless of the remaining capacity 
of the battery. The battery doesn’t need to be 
empty before charging it. 


One full charge takes up to 4.0 - 4.5hours, de- 
pending on the condition of battery. 


3. Open the cover which protects the 


socket. 


4. Plug the charger cable in. 


6. Plug charger into power outlet 


un 


7. Turn the charger on 


8. Status LED should now shine red. 


Charging status 


@ = battery is getting charged 
@ = battery is fully charged 


© = battery is not getting charged, please 
check all connections. 


Battery indication 


Li-ion 


INTELLIGENT 
BATTERY 
SYSTEM 


Your upright type battery provides you with 3 
different indications: 


1. Remaining capacity (press button for 1sec) 


Provides you with information about the re- 
maining capacity of your battery. 


LED Indicator Remaining capacity 


e000 100 - 75% 
eee@0 75-50% 
@@0oO 50 - 25% 
@0O0O 25 - 10% 
OOOO 10 - 0% 
OOOO Over Temperature 


© nolight @ light © blinking 
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2. Absolute capacity (press button for 3 sec) 3. Charge count (press button for 6 sec) 


Gives information about the total absolute ca- Provides information about how many times 
pacity of your battery. It can also be seen asa _—- your battery has been charged. 1 charge counts 


indicationtor of battery life. if the battery is getting charged with more than 
10%. 
©0800 0 - 80% e000 0-99 
@@00 79-70% eee 100 - 189 
@900 69 - 60% @@00 190 - 269 
OOOO 59 -0% @oO00O 270 - 349 
OOOO 350-0 


O nolight @ light © blinking 


O nolight @ light © blinking 


Battery Charging (flat type battery) 


To charge your battery, please follow the steps stated below. 


Before you start charging you battery we would like to make you aware of some factors which 
might influence charging process and range of your battery. 


v 


vVvvvvvvvvvvvviy 


Temperature of Battery while charging (lower = better) 

Operating Temperature of Battery when not in use (higher = better) 

Ambient Temperature while riding (higher = better) 

Battery Age (newer = better) & Battery charge cycles (number of time charged) 
Battery Condition (state of charge) & Battery Recovery Time (how soon after last journey) 
Battery Storage (Cool, dry place recommended) 

Driver ability & Driver concentration (inadvertently braking with the throttle open) 
Condition/repair state (a well-serviced SR SUNTOUR improves range) 

Topography 

Speed - Average / Speed - Variability 

Traffic conditions (including vehicles, pedestrians and cyclists, traffic lights etc.) 
Tire condition & Tire Pressure 

Weight of rider 

Wind direction & Wind speed 
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Your bike is delivered together with a charger. 
Please only use this charger, don’t try to com- 
bine with other devices. 


Please note: The battery needs an initial full 
charge before the first use of the bike and after 


To charge the battery please follow these 
steps: 


1. Switch the system by pressing the 
“MODE"-button. 


2. Take the battery out of the rear carrier 


For more detailed information please refer to 
your rear carrier manufacturers manual. 


HESC components 


every use, regardless of the remaining capacity 
of the battery. The battery doesn’t need to be 
empty before charging it. 


One full charge takes up to Shours, depending 
on the condition of battery. 


3. Open the cover which protects the 
socket (it is located at the left end of the 
battery) 


Please note! You can also charge the battery 
if it is plugged onto the docking station while 
mounted onto the bike 


4. Plug the charger cable in 


5. Plug charger into power outlet 


6. Status LED should now shine red 


Charging status 


@ = battery is getting charged 
@ = battery is fully charged 


© = battery is not getting charged, please 
check all connections. 


@ = failure battery (unplug and try again) 
@P = failure chager(unplug and try again) 


@ = out of operating temperature range 


Charging indication 


CAPACITY CHECK 
e@e3ee8 @ 


empty mmf U| 


© 


Your flat type battery provides you with 3 dif- 
ferent indications: 


1. Remaining capacity 
(press button for 1sec) 


Provides you with information about the re- 
maining capacity of your battery. 


Remaining Capacity 


LED Indicator Remaining capacity 
ee0e0e08@ 100 - 80% 
@ee000@0 79 - 60% 
@@e@00 59 - 40% 
@@ooo 39-20% 
@oOo000 19-10% 
OOCC0CO 9 - 3% 


© nolight @ light © blinking 


2. Absolute capacity 


Gives information about the total absolute ca- 
pacity of your battery. It can also be seen as a 
indicationtor of battery life. 


1. Push button for 1 sec. (remaining capacity mode 
shows up) 


2. Release button for 1 sec. 


3. Press button for at least 10 sec. 
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Absolute Capacity 2. Release button for 1 sec. 


LED Indicator Absolute capacity 3. Press button for at least 10 sec (absolute capacity 
fer YY Y ) ~ 80% mode shows up) 
ar yy vo 79 - 60% 4. Release button for 1 sec. 
ory ik 69 - 60% 5. Press button for at least 10 sec 
O@@O00O 59 - 50% 
SLI iene 
O@O@00 ae LED Indicator Charge count 
OBOO0O 29 - 20% ©0000 G49 
See ate @0000 50-99 
© nolight @ light © blinking @O00o0o 100 - 149 
@@000 150-199 
3. Charge count @@0O00O 200 - 249 
Provides information about how many times @e@@00 250 - 299 
your battery has been charged. 1 charge counts @e@e@oo 300 - 349 
i battery is getting charged with more than ry YY Yo 350 - 399 
1. Push button for 1 sec. (remaining capacity mode ese” EAR 
shows up) 00000 450 - 499 


O nolight @ light © blinking 
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Error Codes 
Oo 


error message report system 


Please note! The below stated instructions are directed to authorized and trained 
dealers only! Please do not carry out any of the below stated instructions if you are 
not trained or authorized as it might result into failure of the product/system, ac- 
cident, injury or even death. 


Your SR Suntour HESC ebike/pedelec system is equipped with an automatic error message report 
system (EMRS). This system has been developed to provide you with immediate and effective 
feedback in case your system detected a major problem. This system has to be seen as first aid help 
tool, please always visit your local dealer if any of the below stated error messages show up. 


FSr? SLINTOUR, me 
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Error code troubleshooting 
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Maintenance and cleaning 


Cleaning 


If your bike or any component of the electric bike unit is dirty, be sure to remove the battery 
before cleaning the bike. Clean it with a soft, damp cloth and neutral cleaner or a solution of 
dishwasing detergent and water. Never use a high-pressure cleaner. Never bring the battery into 
direct contact with water. If the battery needs to get cleaned use a moistly sponge or similar to 
clean it. Never use industrial solvents or aggresive chemicals for cleaning. 


Before inserting the battery make sure to dry the contacts of the lower battery holder and bat- 
tery. 


WARNING! 
When the battery gets in contact with more water than it gets during 
common rain- or snowfall there is a danger of explosion. 


Tightening Torque 


Torque 
[Nm] 
| ControllerFixingbolt_ | Ms*P08 | 68 


Item Bolt dimensions 


| __LockcylinderfixingBolt__| —Ms*pos | 6-8 


M 
Lower Battery Holder Fixing Bolt M5*P0.8 
Hub Axle Nuts 25-30 
Torque Sensor Fixing Bolt === ae 18-21 
Push up support knob fixing bol 


Discharge Plug Fixing Bolt Tapping Screw 0.3-0.5 
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How to dissamble the front wheel 


To remove the front wheel off your bike, please follow the steps indicated below. 


WARNING! 
Remove the battery from the bike before opening any cable 


connection and before removing the front wheel. 


1. Remove the cable guide by using a 4mm Allen key 


3. Unfasten the nuts using a 19mm flat wrench 


How to assemble front wheel 


1. Reinstall the washer to secure the axle 
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3. Re-connect the cord. 


4. Reassemble the cable guide by using a 4mm Allen key. Tighten screws with 1 Nm.. 
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Limited Warranty 


SR SUNTOUR warrants its pedelec drive unit to be free from defects in material and 
workmanship under normal use for a period of two years from the date of original 
purchase. Excluded from this regulation is the Li-lon Battery. The batteries warranty is 1 
year.This warranty is made by SR SUNTOUR Inc. only with the original purchaser and is 
not transferable to any third party. Lodging a claim under this warranty must be made 
through the dealer where the bicycle equipped with the drive unit was purchased. To 
prove the original purchase the original retail invoice has to be provided. 


LOCAL LAW: 


This warranty gives you specific legal rights. According to the state (USA) or province 
(Canada) or every other country you are living in, you may have other rights than ex- 
plained within these warranty regulations. These regulations shall be insofar adapted 
to the local law to be consistent with such law. 


LIMITATION OF WARRANTY 


This limited warranty does not apply to any defect of the suspension fork caused by: 
improper installation, disassembling and re-assembling, intentional breakage, altera- 
tions or modification to the fork, any unreasonable use or abuse of the product or any 
use for which this product was not intended for, accidents, crashes, improper mainte- 
nance, repairs improperly performed. 


The obligation of this “Limited Warranty” is restricted to repairs and replacements of the 
suspension fork or any parts of it in which there is a defect in materials or workman- 
ship within a period of two years. 


SR SUNTOUR makes no express or implied warranties of fitness or merchantability of 
any kind, except as set forth above. Under no circumstances will SR SUNTOUR be liable 
for incidental or consequential damages. 


Damages which are caused by the use of other manufacturer’s replacements parts or 
damages which are caused by the use of parts that are not compatible or suitable to 
SR SUNTOUR drive units are not covered by this warranty. 


This warranty does not apply to normal wear and tear. 
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Wichtige Sicherheitshinweise 


Warnung! 

Wenn diese Warnungen und Hinweise nicht eingehalten werden, kann 
das Produkt beschadigt werden und es kann zu Verletzungen oder 
sogar zum Tode des Fahrers oder Benutzers kommen 


> Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie Ihr Fahrrad bzw. Pedelec verwenden. 
Durch falsche Verwendung des Fahrrades kann das Produkt beschadigt werden und es 
kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Fahrers kommen. 


> Benutzen Sie keinesfalls inr Fahrrad, wenn eines oder mehrere seiner Komponenten bes- 
chadigt ist - Nehmen Sie unbedingt Kontakt mit ihrem Handler oder eines anderen auto- 
risierten SR SUNTOUR Handler auf. 


> Die Batterie Ihres Elektrofahrrades enthalt chemische Substanzen die unter Missachtung 
der folgenden Sicherheitshinweise gefahrliche Reaktionen aufweisen kénnen. 


> Versuchen Sie niemals die Komponenten der SR SUNTOUR Antriebseinheit zu 6ffnen, 
besonders nicht die Batterie. Ein unsachgemaRes Offnen birgt die Gefahr ernsthafter Ver- 
letzungen. 


> Vermeiden Sie Kontakt der Batterie mit jeglicher Fllssigkeiten, die Uber iblichen Regen- und 
Schneefall hinausgehen. Fur Wasserschaden wird keine Garantie ibernommen. 


> Lagern Sie die Batterie stets bei normaler Raumtemperatur. Die Lebensdauer der Batterie 
ist bei hOheren Temperaturen deutlich eingeschrankt. 


> Die Batterie darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerat geladen werden. Die Benutzung 
eines anderen Ladegerats kann zur Fehlfunktionen, eingeschrankter Lebensdauer oder zu 
Feuer und Explosionen fiihren. 


> Halten Sie die Batterie fern von Feuer und besonders warmen Gegenstanden (z.B. Heiz- 
k6rper). Hitzeeinwirkung kann zur Explosion der Batterie fuhren. Sorgen Sie beim Laden 
immer fur eine ausreichende Luftzirkulation. 


> Laden Sie die Li-ion Batterie nur bei einer Umgebungstemperatur von zwischen 0°C und 
40°C (32°F -104 °F). Die Li-ion Batterie kann und darf nicht bei Temperaturen unter -3°C 
und uber 60° C geladen werden. 


> Sollten Sie einen ungewohnlichen Geruch oder eine Rauchentwicklung bemerken, ziehen 
Sie bitte sofort den Stecker des Ladegerats aus der Steckdose und trennen Sie die Batterie 
vom Ladegerat! Setzen Sie sich mit Ihrem Fahrradhandler in Verbindung. 


> Trennen Sie die Batterie vom Ladegerat wenn diese vollstandig geladen ist. 


> Verwenden Sie ausschlieBlich original SR SUNTOUR Ersatzteile. Sollten dennoch andere 
Ersatzteile und nicht passende Zubehorteile verwendet werden, so besteht ein erhéhtes 
Risiko durch Beschddigung und Fehlfunktion. Ein Garantieanspruch besteht in einem 
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solchen Fall nicht. 


> Das Offnen oder manipulieren der elektrischen und mechanischen Komponenten des 
Antriebs und der Batterie fuhrt zum Erloschen des Garantieanspruchs. 


> Die SRSUNTOUR Antriebskomponenten sind fiir die Verwendung an normalen Fahrradern 
(einsitzig, einspurig, keine Lastenrader) vorgesehen. Ein anderer Einsatzbereich ist nicht 
vorgesehen und wird nicht unterstitzt oder erlaubt. 


> Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen zur richtigen Inbetriebnahme 
Benutzung und Service der Antriebskomponenten. Teilweise sind spezielle Werkzeuge und 
Fahigkeiten fr den Service und die Reparatur des Systems erforderlich. Ein allgemeines 
Fahrradwissen ist mdglicherweise unzureichend um einen SachgemaBen Service bzw. 
Reparatur zu erledigen. Daher wird empfohlen die Wartung des Systems nur durch speziell 
geschulte Fachhandler durchftihren zu lassen. Nicht sachgemdafe Installation und Reparatur 
kann zu Fehlfunktionen und Unfallen fihren. 


> Bei Benutzung des Fahrrades wird empfohlen immer einen geeigneten Fahrradhelm zu 
benutzen. 


> Machen Sie sich vor Benutzung des Fahrrades mit der Funktion des elektrischen Antrie- 
bes vertraut. Die ersten Fahrversuche mit der elektrischen Motorunterstiitzung sollten in 
sicherer Umgebung geschehen. 


> sachgemafe Installation und Reparatur kann zu Fehlfunktionen und Unfallen fuhren. 


> Bei Benutzung des Fahrrades wird empfohlen immer einen geeigneten Fahrradhelm zu 
benutzen. 


> Machen Sie sich vor Benutzung des Fahrrades mit der Funktion des elektrischen Antriebes 
vertraut. Die ersten Fahrversuche mit der elektrischen Motorunterstiitzung sollte in sicherer 
Umgebung geschehen 


> Der Kraftmesssensor ihres HESC Systems erkennt bereits leichte Tritte aufs Pedal. Wenn 
der Kraftmesssensor einen Tritt auf Pedal registriert, gibt er dem Motor die Anweisung zu 
Starten. Daher sollten sie immer, wenn sie auf der Stelle stehen(z.B. vor einer Ampel) und 
den FuB auf dem Pedal haben, ihren Bremshebel etwas angezogen halten. Der Bremshebel 
ihres Fahrrades ist mit einem sogenannten Unterbrechungssensor ausgestattet, welche ein 
unerwartetes Starten des Motors unterbindet. 


> Blockieren sie niemals das Vorderrad ihres Fahrrades wenn das System aktiviert ist. Der 
Motor kann dadurch erheblich beschadigt werden. DarUber hinaus kann es dadurch zu 
einem Kurzschluss kommen, welcher das System in Brand setzten kann. 


> Klappen sie immer den Mittelstander ein wenn sie das Rad nach hinten schieben. 
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Vor jeder Fahrt! 


Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfiillt 
wird! Wenn das Fahrrad beschadigt ist oder wenn die notwendigen Einstellungen 
nicht vorgenommen wurden und das Fahrrad dennoch verwendet wird, kann 


dies zu Unfallen, schwerwiegenden Verletzungen und Tod fiihren. 


Sind Risse, Dellen, Verformungen oder 
stumpfe Stellen an der Federgabel oder 
an einem anderen Teil Ihres Fahrrads zu 
sehen? Wenden Sie sich in diesem Fall 
an einen geschulten und qualifizierten 
Fahrradmechaniker, um die Gabel bzw. 


das Fahrrad zu Uberprtifen. 


Tritt Ol aus der Gabel aus? Uberpriifen 
Sie auch verborgene Stellen wie z. B. die 
Unterseite des Gabelkopfes. Wenden Sie 
sich in diesem Fall an einen geschulten 
und qualifizierten Fahrradmechaniker, 
um die Gabel bzw. das Fahrrad zu tber- 


prifen. 


Tauchen Sie die Gabel mit Ihrem 
K6rpergewicht ein. Wenn sie zu weich 
erscheint (wenn der Druck fiir einen 
genauen Negativfederweg nicht stimmt), 
pumpen Sie die Gabel auf, bis der gewuin- 
schte Wert erreicht wird. Weitere Infor- 
mationen finden Sie auch im Abschnitt 
/EINSTELLUNG DES NEGATIVFEDER- 


WEGS“. 


Uberpriifen Sie, dass die Bremsen ord- 
nungsgema& montiert und eingestellt 
sind und funktionieren. Dies gilt auch 
fiir alle anderen Fahrradteile wie Lenk- 
stange, Pedale, Tretkurbel, Sattelstiitze, 
Sattel usw. Weitere Informationen finden 
Sie auch in den Bedienungsanleitungen 


der anderen Teilehersteller. 


Uberpriifen Sie, dass die Laufrader perfekt 
zentriert sind, damit sie die Federgabel 
und das Bremssystem nicht bertihren. 


Wenn Sie ein Schnellspannsystem ver- 
wenden, um die Laufrader zu befestigen, 
Uberprufen Sie, dass alle Spanner und 
Muttern ordnungsgema® festgezogen 
sind. Wenn Sie ein Steckachsensystem 
verwenden, Uberpriifen Sie, dass alle Be- 
festigungsschrauben mit den entspre- 
chenden Drehmomenten angezogen 
sind. 


Uberpriifen Sie die Kabellange und die 
Kabelftiihrung der Bauteile. Die Kabel 
durfen die Lenkbewegungen nicht bee- 
intrachtigen. 


Wenn Sie Riickstrahler fiir den StraBen- 
verkehr verwenden, Uberpriifen Sie, dass 
sie sauber und ordnungsgema& montiert 
sind. 

Lassen Sie Ihr Fahrrad leicht auf den Bo- 
den springen und prifen Sie, ob lose Teile 
zu horen sind. 
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Vorwort 


Sehr geehrter Kunde, 


wir gratulieren zum Kauf Ihres neuen Elektrofahrrades mit einem SR SUNTOUR SRS-SY-Pedelec 
Antrieb. Das System besteht aus einer wiederaufladbaren Lithium-lon Batterie, einem LCD Display, 
einem Drehmomentsensor, einem Controller und einem burstenlosen Vorderradnabenmotor. 


Nehmen Sie sich bitte die Zeit diese Bedienungsanleitung zu lesen. Sie enthalt Informationen fir 
die Benutzung des Fahrrades, speziell der Funktion des elektrischen Antriebes und der Batterie 
sowie des Ladegerates. 


Sollten weitere Fragen entstehen, die nicht in dieser Bedienungsanleitung behandelt werden, 
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhandler in Verbindung. Viel Spa beim fahren! 


Was ist ein Pedelec? 


(In Deutschland) ist ein Pedelec rechtlich gesehen ein konven- 
tionelles Fahrrad, wobei der Fahrer basierend auf seiner Antrieb- 
skraft eine proportionale UnterstUtzung durch den elektrischen 
Antrieb bekommt. Man hat das Geftih! immer Riickenwind zu 
haben oder bergab zu fahren. 


1 


In der Europdischen Union ist die maximale (nominale) Leistung 
auf 250W und einer maximalen Geschwindigkeit von 25km/h 
beschrankt. H6here Geschwindigkeiten sind zugelassen, jedoch 
ohne elektrischer Unterstiitzung. 


Ein Pedelec wird teilweise auch EPAC, Light-Electric-Vehicle (LEV), Hybrid Fahrrad, eBike oder 
Elektrofahrrad mit Pedal-Assisted-System (PAS) genannt. 
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Die unten angegebene Graphik gibt ihnen Uberblick wie alle HESC Komponen- 
ten mit einander interagieren 


Display 


»das cockpit” 


sendet/empfangt 
sendet/empfangt 


Leen! anfrage anweisungen 
attery Controller 


»der tank” »das Gehirn” 
energy feedback 


information 


Sensor/ 
Kurbel 
der transmitter” 
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Display und Bedieneinheit 


Geschwindigkeit 


Ladezustand 


Motor Status 
am M 
J) kon 
Modus Anzeige a =co)) (st) (a) 
a Total kina 
Datenanzeige i : Total time 
abhangig vom Wheel MAX SPD @- kml 


gewahlten Modus 


Info-Taste ON/OFF Taste 
Mode Taste 


Wie nehme ich das Display ab 


Um das Display von der Dockingstation abzunehmen, fihren sie die oben genannten Schrit- 
ten aus. Um das Display auf der Dockingstation anzubringen, schieben sie das Display auf die 
Dockingstation. 


Um die Kontakte der Dockingstation gegen Feuchtigkeit und Dreck schiitzten zu konnen, ist sie 
mit einer Abdeckung ausgestattet, welches man Uber die Kontakte schieben kann. Decken sie 
die Kontakte immer ab nachdem sie das Display abgenommen haben 
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Bedienung des Displays & Bedieneinheit 


Allgemeine Informationen 


Das Display/Bedieneinheit befindet sich am Lenker ihres Rades. Nachdem sie das Display Uber 
die ON/OFF Taste angeschaltet haben, kénnen sie zwischen den unten aufgefihrten Informa- 
tionen wahlen. 


- Batterie Status 

+ Motor Status 

+ Geschwindigkeit 

- Untersttzungsmodus 
+ Gesamtkilometer 

+ Tageskilometer 

+ Fahrzeit 

+ Max. Geschwindigkeit 
« Durch. Geschwindigkeit 


Das Display schaltet sich automatisch nach 10minttiger Inaktivitat ab. 


Im Fahrbetrieb schaltet sich automatisch bei Dunkelheit die Hintergrundbeleuchtung des Dis- 
plays an. 


Bei Inbetriebnahme des Rades muss die ReifengrdBe eingestellt werden, weitere Informationen 
hierzu finden sie im Kapitel: Einstellung der Laufradgr6Re 


Das Display ist direkt mit der Anfahrtshilfe und dem Unterbrechungssensor verbunden. 


Der Unterbrechungssensor bricht sofort das Stromsignal zum Motor ab sobald sie den Bremshebel 
ziehen. Der Unterbrechungssensor ist mit dem vorderen Bremshebel verbunden. Benutzen sie 
immer beide Bremshebel zum Bremsen. 
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Display EIN/AUS schalten 


Um das Display EIN/AUS zu schalten, missen sie die Mode Taste fir mindestens 3 Sekunden 
geriickt halten. 


Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn keine der unten aufgefiihrten Tatigkeiten aus- 
gefiihrte werden 


- Driicken der Mode Taste 
- Driicken der Anfahrtshilfe 
- Druck aufs Pedal 
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im knnaln 


Lichtanlage 


Der Controller des SR Suntour HESC Pedelec/eBike Systems ist mit einem Mechanismus ausgeristet 
welcher automatisch die Lichtanlage ihres Rades mit Strom versorgt(anschaltet), sobald das 
System angeschaltet wird. Da es sich hierbei um eine ZubehGrausstattung handelt, kann es sein, 
dass dieser Mechanismus nicht bei jedem Pedelec/eBike, welches mit SR Suntour HESC Kompo- 
nenten ausgeristet ist, verwendet wird. Bitte lesen sie hierzu auch das Benutzerhandbuch ihres 
Radherstellers. Sie sollten vor jedem Fahrtantritt, speziell wahrend Dammerung und Dunkelheit, 
die Lichtanlage ihres Fahrrades auf einwandfreie Funktion Uberprifen. 


= aS 
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Anfahrhilfe 


Ihr mit HESC Komponenten ausgestattetes Pedelec/eBike ist mit einer sog.,,Anfahrhilfe“ ausges- 
tattet, welche sie beim Anfahren in Steigungen, beim Warten vor der Ampel usw. unterstitzen 
soll. Die Anfahrhilfe unterstitzt sie bis zu einer Geschwindigkeit von 4-5km/h, danach wird sie 
automatisch ausgeschaltet 


Bitte beachten sie! Halten sie den Lenker ihres 
Fahrrades immer mit beiden Handen fest, wenn 
sie die Anfahrhilfe benutzen. 


Unterstiitzungsmodus 


Der Fahrer kann den Unterstiitzungsmodus durch driicken der UnterstUtzungs-Modus-Taste,,M* 
nach seinen Bedirfnissen selbst auswahlen. 


Er kann dabei 4 verschiedene Einstellungen wahlen: Keine UnterstUtzung (NO.AS), ECO Modus, 
Standard (STD) Modus und High Power Modus (HI). 


Dabei wird die menschliche Antriebsleistung durch ca. 50(ECO), 100(STD) und 150%(HI) elek- 
trischer Antriebsleistung erganzt. 


Ca Aw Aw 


@* 


ane ee oF 


Reichweite 


Unterstiitzungsmodus 


Reichweite 66km 48km 40km 
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Die Reichweite beeinflussende Faktoren 


Die unten aufgefthrten Punkte konnen die Reichweite beeinflussen. 


vvvvvvvvvvvvvy 


Temperatur der Batterie wahrend des Ladevorgangs(desto niedriger = desto besser) 
Betriebstemperatur der Batterie bei Nichtnutzung (desto hoher = desto besser) 
Umgebungstemperatur wahrend der Fahrt (desto hoher = desto besser) 
Batteriealter (desto neuer = desto besser) & Batterieladezyklen 

Ladezustand der Batterie 

Batterielagerung (Kalt und trocken wird empfohlen) 

Fahrereigenschaften & Fahrerkonzentration 

Wartungszustand 

Topographie 

Durchschnittsgeschwindigkeit im Verhaltnis zur Geschwindigkeitsvariierung 
Verkehrsbedingungen 

Art und Zustand der Reifen & Reifendruck 

Fahrergewicht 

Windrichtung & Windgeschwindigkeit 


Informationsmodus 


Die Informationen zu den Gesamtkilometern, Tageskilometern, der Fahrzeit, der maximalen 
Geschwindigkeit und der durchschnittlichen Geschwindigkeit werden nacheinander angezeigt 
indem sie die Info “I” Taste drucken 


Ag Ay 
iO” O © 


“Che, Fey, ic 
Gesamt- = Tages- ———e— Fahr- 
kilometer kilometer Zeit 


Geschwindigkeit | Geschwindigkeit 
—— durch. “*— _ max. 


FSr? SLINTOUR, e 
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Zurticksetzen der Tageskilometer 
1.Wechseln sie zu “Tageskilometer” 
2. Driicken sie die “Modus” und die “Info” Taste simultan. 


Bitte beachten sie! Wenn sie die Tageskilometer zurticksetzen wird die Fahrzeit auch automatisch 
zurtick gesetzt. 


Zuriicksetzen der Fahrzeit (Gesamtzeit) 
1.Wechseln sie zu “Fahrzeit” 
2. Driicken sie die “Modus” und die “Info” Taste simultan. 


Bitte beachten sie! Wenn sie die Fahrzeit zurticksetzen werden die Tageskilometer auch automatisch 
zurtick gesetzt. 


Zuriicksetzen der max. Geschwindigkeit 
1.Wechseln sie zu “max. Geschwindigkeit” 


2. Driicken sie die “Modus” und die “Info” Taste simultan. 


Display Anzeige 


Geschwindigkeit 
Die Geschindigkeit wird in km/h angegeben. 


“0.8 


5 Ol Wiwh 


Darstellbare Geschwindigkeit: 0.0 - 60.0km/h * (28Zoll) 
Genauigkeit: 0.1km/h 


*(Das System bendtigt ca. 2.5 Sekunden um die Geschwindigkeit des Laufrades zu messen) 
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Gesamtkilometer 


Wenn das System eingeschaltet ist, wird die Gesamtfahrstrecke registriert. Sie wird in Kilome- 
terdargestellt [km]. 


s) 3) (Eco) D)) « HI ) 


+288 03 faim 


Die Werte werden auf im Festspeicher gespeichert und kénnen nicht manuell geléscht werden. 


Darstellbarer Bereich: 0.0 .. 9999.9km / Genauigkeit: 0.1km 


Tageskilometer 


Die Tageskilometer werden registriert sobald das Display eingeschaltet ist und das Vorderrad 
sich dreht. 


Darstellbarer Bereich: 0.0 .. 999.9km / Genauigkeit: 0.1km 


Sie k6nnen die Tageskilometer manuell zurticksetzen, bitte lesen sie hierzu den Abschnitt “Zurtick- 
setzen der Tageskilometer”. 


jB0x (S—7) 7?) FT 


J ut 
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Fahrzeit (Gesamtzeit) 


Die Fahrzeit wird aufgezeichnet sobald das Display eingeschaltet ist und das Vorderrad sich 
dreht. 


Darstellbarer Bereich: 00:00 .. 99:59 hh:mm / 1 Einheit = 1 Minute 


Sie k6nnen die Fahrzeit manuell zuriicksetzen, bitte lesen sie hierzzu den Abschnitt “Zurticksetzen 
der Fahrzeit”. 


88:88 atm 


Maximale Geschwindigkeit 
Die “maximale Geschwindigkeit” gibt die jemals am héchsten erreichte Geschwindigkeit an. 
Darstellbarer Bereich: 0.0 ..60.0km/h / Genauigkeit: 0.1km/h 


Sie konnen die max. Geschwindigkeit manuell zuriicksetzen, bitte lesen sie hierzzu den Abschnitt 
“Zuriicksetzen der max. Geschwindigkeit”. 


BIO OEI | 
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Durchschnittsgeschwindigkeit 


Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird auf Basis der gefahrenen Tageskilometer berechnet und 
angezeigt. Tageskilometer / Fahrzeit 

Bitte beachten sie! Wenn die Fahrzeit 0 ist kann die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht angezeigt 
werden. 


Display accuracy: 0.1km/h 


Total time 


Wheel WAX SPD BO» kmlh 


ime 
°D = km/h 


Motor Status 


Der Motor Status gibt die gegenwartig abgegebene Leistung des Motor in Bezug auf den 
gewahlten Unterstiitzungsmodus an. Uber 26km/h wird der Motor Status nicht mehr angezeigt, 


da der Motor automatisch abschaltet. 


7 ll 
= 


# 


Tn 
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LaufradgroBe 


Das Einstellen der richtigen Laufradgr6Re ist notwendig um damit die Geschwindigkeit akurat 
wiedergegeben werden kann. 


Laufrad- Durch- 


groBe messer 


2234mm 


1.Wechseln sie zu “Durchschnittsgeschwindigkeit” 

2. Driickenn sie die “Modus” und “Info” Taste simultan (SCHNELL) 

3. Die derzeit eingestellte Laufradgr6Re wird angezeigt. 

4. Um die Laufradgr6Be zu andern, driicken sie erneut die “Modus” und “Info” Taste simultan. 
5. Nachdem die Laufradgr6dBe blinkt, konnen sie diese mit der “Mode” Taste anpassen. 


6. Nach Abschluss driicken sie die “Info” Taste 2 mal um die Anderungen zu speichern. 


Ladezustand (Batterie Status) 


Bitte beachten sie, dass die Anzeige des Batterieladezustandes aktualisiert wird, wenn der Motor 
inaktiv ist. 


Die Statusanzeige des Batterieladezustandes liefert innen genau Werte Uber den Ladezustand der 
Batterie. Nichtsdestotrotz kann diese Anzeige durch verschiedene Umweltfaktoren beeinflusst 
werden. Um Probleme zu vermeiden, sollten sie die Batterie umgehend laden, falls die Anzeige 
anfangt zu blinken. 
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Der Batterieladezustand wird angezeigt, nachdem sie das System angeschaltet haben. 


Die verbleibende Batteriekapazitat wird wie unten dargestellt angezeigt. 


Restkapazitat 
100-75% 


2) 
9998:00 Siam 
shal Warn Blue 


Restkapazitat 
50-25% 


Restkapazitat 
10-0% 


9-88 Tee 
nn WASPS Ba 


Restkapazitat 
75-50% 


Restkapazitat 
25-10% 


Restkapazitat 
0% 


9998: 


TE itt 
‘Wha ANE SPD gba 
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Batterie - Allgemeine Informationen 


Das HESC System ist mit einer Li-ION Batterie ausgestattet. Es gibt zwei verschieden Typen Bat- 
terien mit welchem ihr Rad geliefert werden kénnte. 1. Eine aufrechtstehende Batterie welche 
sich hinter dem Sattelrohr befindet, 2. Flachliegende Batterie welche in den Gepdacktrager ihres 
Rades integriert ist. 


Li-ION Batterien gelten als sehr benutzerfreundlich, um eine mdglichst lange Batterielebensdauer 
zu erreichen, gibt es dennoch einige wichtige Punkte die zu beachten sind. 


Maximale Reichweite 

¢ Laden sie die Batterie bei Raumtemperatur 0° - 40° C (32° - 104° F) 

¢ Entladen sie die Batterie so weit wie mdglich bevor sie sie wieder aufladen 
¢ Wahlen sie einen niedrigen (leichten) Gang bei Bergauffahrten 


¢ Stellen sie immer sicher, dass ihre Reifen mit dem korrekten Druck befullt sind 


Batterielebendsdauer 
¢ Min. 300-500 Ladezyklen 


¢ Wenn die Batterieanzeige ihnen mittteilt, dass ihre Batterie vollgeladen ist, die Reichweite aber 
stark von denen in diesem Handbuch gemachten Angaben abweicht, kann es sein, dass die Bat 
terie an das Ende ihres Batterielebenszyklus gelangt ist. Zur weitergehenden Untersuchung des 
Sachverhalts sollten sie ihren niedergelassenen SR Suntour HESC Handler kontaktieren. 


Langzeitlagerung 


Falls sie ihre Batterie fir einen langeren Zeitraum nicht benutzten werden, gibt es einige Punkte 
die zu beachten sind. Andererseits kann die Batterie Schaden nehmen und die Batterielebens- 
dauer herabgesetzt werden. 


¢ Trennen sie die Batterie vom System um einer natirlich vorkommenden Entladung gegen zu 
wirken. 


¢ Lagern sie die Batterie niemals voll aufgeladen, Lagerung bei 40% Restkapazitat wird emp- 
fohlen. 


* Die empfohlene Einlagerungstemperatur liegt bei -20° bis +35° C (-4° bis + 95° F) 


¢ Aufgrund von natirlich vorkommender Entladung empfehlen wir die Batterie alle 3 Monate zu 
kontrollieren und sie, falls notwendig, bis 40% zu laden. 


¢ Lagern sie die Batterie in einem dunklen Raum. 
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aufrechtstehender Batterietyp 
(befindet sich hinter dem Sattelrohr) 


flachliegender Batterietyp 
(in den Gepacktrager integriert) 
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Das sollten Sie beachten! 


Laden sie die Batterie vor jeder Fahrt auf — falls sie ihr Fahrrad fiir mindestens einen Monat 
nicht genutzt haben, laden sie die Batterie auf. 


Li-ION Batterien k6nnen nicht Uber 59 C (138 F) oder unter -2 C (28 F) geladen werden 


Laden sie ihre Batterie niemals unter direkter Sonneneinstrahlung, vermeiden sie Orte mit 
hoher Temperatur (59 C und hoher) 


Wahrend des Ladevorgangs sollten sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit 
vermeiden. Sollte ein Stecker oder die Ladestation nass werden, trocken sie diese bitte 
griindlich bevor sie den Ladevorgang fortsetzen. 


Halten sie Kinder oder Haustiere fern wahrend sie die Batterie laden 


Sollten sie eine ungewohnliche Geruchs- oder Rauchentwicklung wahrnehmen, schalten 
sie das Gerat sofort ab. Vor erneuert Inbetriebnahme kontaktieren sie ihre lokalen Fach- 
handler zur Uberpriifung des Ladegerates. 


Laden sie die Batterie niemals langer als 24 Stunden. Dies kann dazu fiihren, dass die Bat- 
terielebensdauer herabgesetzt wird. 


Sorgen sie fir eine gute Beliiftung der Ladeeinheit wahrend des Ladevorgangs.Um das 
Risiko eines Feuers durch Funken oder Uberhitzung zu reduzieren, achten sie darauf, dass 
die Ladeeinheit nicht mit Mull oder ahnlich leicht entziindlichen Materialien bedeckt ist 


Benutzen sie ausschlieBlich SR Suntour Originalbauteile. Die Benutzung von Bauteilen von 
Drittanbietern kann zu irreparablen Schaden fiihren. 


Werfen sie die Batterie nicht in Feuer. 


Laden sie die Batterie ihres Fahrrades ausschlielich mit dem mitgelieferten originalen 
Ladegerat. 


Laden sie niemals Batterien andere Hersteller mit dem mitgelieferten Ladengerat. 
Zerlegen oder modifizieren sie das Ladengerat nicht. 


Verbinden sie niemals die positiv und negativ Kontakte mit metallischen Gegenstanden. 
Achten sie vor allem darauf, dass sie die Kontakte nicht mit dem mitgelieferten Schlussel 
in Verbindung bringen. 


Tauchen sie das Ladegerat niemals unter Wasser. Wenn das Gerat mit Wasser in Beruhrung 
kommt kann es irreparabel beschadigt werden. 


Setzten sie die Batterie keinerlei Art von St6Ren (z.B. Aufschlagen auf dem Boden) aus. 


Wahrend des Ladevorgangs kann die Batterie sehr hei& werden, vermeiden sie den Kontakt 
mit der Haut. 


Bedecken oder Uberbauen sie das Gerat niemals mit Gegenstanden. 


SR SUNTOUR OWNERS MANUAL HESC components 


vvvy 


Stellen sie das Ladengerat auf eine plane Unterflache. Drehen sie das Ladegerat niemals auf 
den Kopf. Ein Uberdehnen des Kabels kann zu einer Fehlfunktion, Feuer oder elektrischem 
Schlag fiihren. 


Stecken sie den Stecker des Ladegerats komplett in die Steckdose 
Berthren sie den Stecker niemals mit nassen Handen 
Halten sie den Stecker immer sauber 


Wenn sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen sie nicht am Kabel sondern am 
Stecker. 


Drehen sie nicht die Tretkurbel ihres Fahrrades wenn sie die Batterie im eingebauten Zu- 
stand laden. Dadurch k6nnte sie das Ladekabel um die Tretkurbel wickeln wodurch eine 
irreparable Beschadigung, Feuer oder ein elektrischer Schock ausgeldst, werden k6nnte. 


Laden sie die Batterie nur im Bereich von 100 — 240Volt AC. 


Benutzen sie keine beschadigten Bauteile — kontaktieren sie umgehend ihren niederge- 
lassenen Fachhandler 


Laden der Batterie (aufrechstehender Typ) 


Um ihre Batterie sachgemaB laden zu kénnen, folgen sie bitte den untenstehenden Anweisun- 


gen: 


Bevor sie ihre Batterie aufladen, mochten wir sie auf einige Hinweise aufmerksam machen, welche 
den Ladevorgang und somit die Reichweite des Systems beeinflussen k6nnen: 


vvvvvvvvvvvvvy 


Temperatur der Batterie wahrend des Ladevorgangs(desto niedriger = desto besser) 
Betriebstemperatur der Batterie bei Nichtnutzung (desto hdher = desto besser) 
Umgebungstemperatur wahrend der Fahrt (desto hoher = desto besser) 
Batteriealter (desto neuer = desto besser) & Batterieladezyklen 

Ladezustand der Batterie 

Batterielagerung (Kalt und trocken wird empfohlen) 

Fahrereigenschaften & Fahrerkonzentration 

Wartungszustand 

Topographie 

Durchschnittsgeschwindigkeit im Verhaltnis zur Geschwindigkeitsvariierung 
Verkehrsbedingungen 

Art und Zustand der Reifen & Reifendruck 

Fahrergewicht 

Windrichtung & Windgeschwindigkeit 


Bitte benutzen sie ausschlieBlich das mit- laden werden. Nach jeder Benutzung des 
gelieferte Ladegerat zum Laden ihrer Bat- Fahrrades sollte die Batterie ebenfalls voll 
terie. Laden sie die Batterie niemals mit | aufgeladen werden. Unabhangig vom La- 
Ladengeraten von Drittanbietern. dezustand, kann die zu jedem Zeitpunkt 
aufgeladen werden. Ein voller Ladedurch- 
gang dauert, abhangig vom Zustand der 
Batterie, zwischen 4 - 4.5 Stunden 


Bitte beachten sie: Vor der ersten Inbe- 
triebnahme muss die Batterie voll aufge- 


Zur sachgerechten Ladung ihrer Battrie, 3. Offnen sie die Abdeckkappe der Lade- 
folgen sie bitten den untenstehenden An- 
weisungen: 


buchse . 


1. Schalten sie das System aus indem sie 
den “Modus” Knopf driicken. 


2. Entnehmen sie die Batterie der Docking 


Station. 
4. Verbinden sie die Batterie mit dem La- 


Bitte beachten sie! Es besteht die Méglichkeit degerat. 
die Batterie auch im eingebauten Zustand zu 
laden. 


5. Verbinden sie das Ladegerat mit dem Ladestatus-Anzeige 
Stromnetz. 

@ = Batterie wird geladen 

@ = Batterie ist voll geladen 


© = Batterie wird nicht geladen, bitte Uber- 
prufen sie alle Verbindungen. 


Battery Anzeige 


Li-ion 


6. Schalten sie das Ladegerat ein. 
INTELLIGENT 


BATTERY 
SYSTEM 


Ihre Batterie Anzeige liefert ihnen 3 verschie- 
dene Statusinformationen. 


1. Verbleibende Kapazitat (driicken sie den 
Knopf fiir 1sec.) 


Gibt den Wert der restlich verbleibenden Bat- 


teriekapazitat an. 
7. Die Statusanzeige sollte “rot” leuchten. 


LED Anzeige Verbl. Kapazitat 
xX ET 100 - 75% 
@ee@0 75 - 50% 
@@00 50-25% 
@0O00 25-10% 
OOOO 10 - 0% 
©OCOO Temperatur zu hoch 


© keine Anzeige @ Anzeige 
© blinkende Anzeige 
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2. Abolute Kapazitat (driicken sieden Knopf 3. Anzahl Ladenzyklen (driicken sie den Knopf 
fiir 3 sec.) fiir 6 sec.) 


Gibt den Wert der gesamt verfligbaren Bat- Gibt den Wert Uber die Anzahl der Lad- 
teriekapazitat an. Kann auch als Indikator der enzyklen an. 1 Ladezyklus = wenn die 


Batterielebensdauer gesehen werden. Batterie mehr als 10% aufgelden wird. 
TYyY yo 0- 80% ©ee0 0-99 
e@0o 79-70% ee@0 100 - 189 
@0O00 69 - 60% @@00 190 - 269 
©OO0O 59 -0% @0O00 270 - 349 

OOOO 350-0 


© keine Anzeige @ Anzeige 
© keine Anzeige @ Anzeige 


© blinkende Anzeige 


Laden der Batterie (flachliegender Typ) 


Um ihre Batterie sachgemaB laden zu kénnen, folgen sie bitte den untenstehenden Anweisun- 
gen: 


© blinkende Anzeige 


Bevor sie ihre Batterie aufladen, méchten wir sie auf einige Hinweise aufmerksam machen, welche 
den Ladevorgang und somit die Reichweite des Systems beeinflussen k6nnen: 


Temperatur der Batterie wahrend des Ladevorgangs(desto niedriger = desto besser) 
Betriebstemperatur der Batterie bei Nichtnutzung (desto hoher = desto besser) 
Umgebungstemperatur wahrend der Fahrt (desto hoher = desto besser) 
Batteriealter (desto neuer = desto besser) & Batterieladezyklen 

Ladezustand der Batterie 

Batterielagerung (Kalt und trocken wird empfohlen) 

Fahrereigenschaften & Fahrerkonzentration 

Wartungszustand 

Topographie 

Durchschnittsgeschwindigkeit im Verhaltnis zur Geschwindigkeitsvariierung 
Verkehrsbedingungen 

Art und Zustand der Reifen & Reifendruck 

Fahrergewicht 


vvvvvvvvvvvvv iy 


Windrichtung & Windgeschwindigkeit 


Bitte benutzen sie ausschlieBlich das mit- 
gelieferte Ladegerat zum Laden ihrer Bat- 
terie. Laden sie die Batterie niemals mit 
Ladengeraten von Drittanbietern. 


Bitte beachten sie: Vor der ersten Inbe- 
Zur sachgerechten Ladung ihrer Battrie, 


folgen sie bitten den untenstehenden An- 
weisungen: 


1. Schalten sie das System aus indem sie 
den “Modus” Knopf drtick 


2. Entnehmen sie die Batterie dem Gepack- 
trager 


Fur nahere Informationen lesen sie bitte die 
Anleitungen des Gepacktragerherstellers. 


triebnahme muss die Batterie voll aufge- 
laden werden. Nach jeder Benutzung des 
Fahrrades sollte die Batterie ebenfalls voll 
aufgeladen werden. Unabhangig vom La- 
dezustand, kann die zu jedem Zeitpunkt 


3. Offnen sie die Abdeckung der Ladebu- 
chse. 


Bitte beachten sie! Es besteht die Méglichkeit 
die Batterie auch im eingebauten Zustand zu 
laden. 


4. Verbinden sie die Batterie mit dem La- 
degerat. 


5. Verbinden sie das Ladegerat mit dem 
Stromnetz. 


6. Die Statusanzeige sollte “rot” leuchten. 


Ladestatus-Anzeige 


@ = Batterie wird geladen 
@ = Batterie ist voll aufgeladen 


© = Batterie wird nicht geladen, bitte ber- 
prifen sie alle Verbindungen. 


@ =Fehler(erneut verbinden) 
@®= Fehler Ladegerat (erneut verbinden) 
@ =AuBerhalb der Ladentemperatur 


Battery Anzeige 


CAPACITY CHECK 
e@©e3e8 @ 


empty ————_—_—_/i fu!| 


© 


Ihre Batterie Anzeige liefert ihnen 3 verschie- 
dene Statusinformationen. 


1. Verbleibende Kapazitat 
(driicken sie den Knopf fiir 1sec.) 


Gibt den Wert der restlich verbleibenden Bat- 
teriekapazitat an. 


Verbleibende Kapazitat 


LED Anzeige Verbl. Kapazitat 
ee0000 100 - 80% 
ee00@0 79 - 60% 
@e@@00 59 - 40% 
@@000 39 - 20% 
@oO000 19 - 10% 
OOC0CO 9 - 3% 


© keine Anzeige @ Anzeige 
© blinkende Anzeige 


2. Abolute Kapazitat 


Gibt den Wert der gesamt verfigbaren Bat- 
teriekapazitat an. Kann auch als Indikator der 
Batterielebensdauer gesehen werden. 


1. Drucken sie den Knopf fiir 1 Sek. (“Verbl. Kapazitat” 
wird angezeigt) 


2. Lassen sie den Knopf fur 1 Sek. los. 
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3. Driicken sie den Knopf fiir mindestens 10 


Sek. 
2. Lassen sie den Knopf fiir 1 Sek. los. 
LED Anzeige Absl. Kapazitat 3. Driicken sie den Knopf fiir mindestens 10 Sek. 
0@30e6ee - 80% (“Absl. Kapazitat” wird angezeigt) 
‘ery i oO 79 - 60% 4. Lassen sie den Knopf fir 1 Sek. los. 
or x xX o 69 - 60% 5. Driicken sie den Knopf fir mindestens 10 
O8@OO 59 - 50% seta 
9@e@00 | 4% 
OCO@O0OO 39 - 30% LED Anzeige Ladezyklen 
O@O0O0 29 - 20% OO000 0-49 
OO@0O0O 19 -0% @O000O 50-99 
© keine Anzeige @ Anzeige @0©000 100 - 149 
© blinkende Anzeig @@000 150 - 199 
@@000 200 - 249 
3. Anzahl Ladenzyklen eee — 
@@@00 300 - 349 
chr dene bed matlceriadension @@@@O | 350-38 
10% aufgelden w ©0000 400 - 449 
1. Driicken sie den Knopf fiir 1 Sek. (“Verbl. Kapazitat” ©0000 450 - 499 
wird angezeigt) © keine Anzeige @ Anzeige 


© blinkende Anzeigeg 
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Fehlermeldungen (@) 


error message report > 


Bitte beachten sie! Die untenstehenden Anweisungen richten sich ausschlieBlich 
an autorisierte und ausgebildete Fachhandler! Bitte fuhren sie keine der untenste- 
henden Anweisungen aus, wenn sie dazu nicht autorisiert oder ausgebildet sind. 
Dies kénnte zu Schaden am Produkt/System filhren. Durch unsachgema® ausfihrte 
Arbeiten am System besteht die Gefahr von Unfallen, Verletzungen oder sogar Tode 
des Ausfiihrenden. 


Ihr SR Suntour HESC ebike/Pedelec System ist mit einem sogenannten ,Error Message Report 
System” (EMRS) ausgestattet. Dieses Programm wurde dazu entwickelt Ihnen im Falle eines auftre- 
tenden Fehlers, eine schnelle und effektive Fehlermeldung zu liefern. Das Programm ist als eine Art 

Erste Hilfe” Programm ausgelegt. Falls ihr Display eine der unten aufgefiihrten Fehlermeldungen 
anzeigen sollte, bringen sie ihr Fahrrad zurick zu ihrem niedergelassenen Fachhandler, damit 
dieser eine genauere Priifung und gegeben falls Austausch der Teile vornehmen kann 


30 


n 
c 
7 
= 
e) 
ror 
S 
ie) 
w) 
U 
A) 
nf 
ae 


SR SUNTOUR OWNERS MANUAL 


Fehlermeldung - Trouble Shooting 
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Wartung und Reinigung 


Reinigung 

Falls ihr Fahrrad oder eine der Komponenten des elektrischen Antriebes verschmutzt ist, stellen 
Sie sicher vor der Reinigung die Batterie zu entfernen. Reinigen Sie das Fahrrad mit einem weichen 
und feuchten Tuch, einem Neutralreiniger oder Haushaltsspilmittel sowie Wasser. Benutzen Sie 
niemals einen Dampf- oder Hochdruckreiniger. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Batterie mit 
Wasser.. Benutzen Sie niemals starke Industriereiniger oder aggressive Chemikalien zur Reinigung 
des Fahrrades und dessen Komponenten. 


Vor dem wiedereinsetzen der Batterie muss sichergestellt sein, dass die rahmenseitigen Kontakte 
am unteren Batteriehalter und an der Batterie trocken sind. 


WARNUNG! 
Wenn die Batterie mit Wasser in Beriihrung kommt (mehr als iiblicher 
Regen und Schneefall) besteht Explosionsgefahr. 


Schraubenanzugsmomente 


Drehmoment 


Bauteil Abmessung [Nm] 


| SteuergeratBefestigung | Ms*P08 | 6B 


Fschiisszylinder Befestigung | _ws"pos [68 | 
 WaftmnesssensorAbstitang [Si tad 
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Ausbau des Vorderrades 


Um das Voderrad ihres Fahrrades sachgemaf auszubauen folgen sie bitte den unten angege- 
benen Schritten 


WARNUNG! 
Entfernen sie die Batterie bevor sie eine der Kabelverbindun- 


gen ldsen und bevor sie das Voderrad ausbauen. 


1. Entfernen sie die Kabelftihrung mit Hilfe eines 4mm Imbusschlisssels. 


2. Lésen sie die Kabelverbindung 


3. LOsen sie die Achsmutter mit einem 19mm Gabelschlussel 
N aaa 


4. Bevor sie das Voderrad ausbauen, entnehmen sie die Unterlegscheibe welche die Achse 
fixiert. 


Einbau des Voderrades 


1. Installieren sie die Unterlegscheibe 
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3. Verbinden sie die Stecker. 


4. Montieren sie die Kabelfihrung und befestigen sie sie mit 4mm Imbusschlussel. Ziehen 
sie die Schrauben mit 1Nm fest. 
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Eingeschrankte Garantie 


SR SUNTOUR garantiert bei normaler Nutzung fiir zwei Jahre ab dem Tag des urspriinglichen 

Kaufes, dass die Antriebseinheit frei von Material- und Verarbeitungsmangeln ist. Ausgeschlos- 
sen von dieser Regelung ist die Li-lonen Batterie. Die Garantie der Batterie betragt 1 Jahr.Diese 

Garantie wird von SR SUNTOUR Inc. nur dem urspriinglichen Kaufer gewahrt und kann nicht auf 
Dritte Ubertragen werden. Ein Anspruch gemaf& dieser Garantie kann nur bei dem Fachhandler 

geltend gemacht werden, bei dem das Fahrrad erworben wurde. Als Beweis des urspriinglichen 

Kaufs muss die urspriingliche Verkaufsrechnung vorgelegt werden. 


Lokales Recht: 


Durch diese Garantie erhalten Sie spezifische Rechte. Je nachdem, in welchem Bundesstaat (USA), 
in welcher Provinz (Kanada) oder in welchem Land sie wohnen, haben Sie u. U. andere als die in 
dieser Garantie genannten Rechte. Diese Bestimmungen werden soweit an das jeweilige Recht 
angepasst, damit sie die entsprechende Rechtsprechung erfillen. 


GARANTIEEINSCHRANKUNG 


Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht fur Mangel an der Antriebseinheit, die durch folgende 
Ursachen entstanden sind: fehlerhafte Montage, Demontieren und erneutes Zusammensetzen, 
vorsatzliche Zerstérung, Anderungen an der Einheit und deren Komponenten, unangemessene 
Nutzung, Missbrauch des Produkts oder Verwendung fiir einen Zweck, fiir den dieses Produkt 
nicht vorgesehen war, Unfalle, Sturze, fehlerhafte Wartung, falsch ausgefUhrte Reparaturen. 


Die aus dieser ,eingeschrankten Garantie” entstehenden Verpflichtungen beschranken sich auf 
Reparaturen oder Ersatz der Antriebseinheit oder von Teilen davon innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Jahren, wenn ein Material- oder Verarbeitungsmangel vorliegt. 


SR SUNTOUR tbernimmt auBer den oben aufgefiihrten Bestimmungen keine direkten oder in- 
direkten Garantien, dass dieses Produkt fiir einen bestimmten Zweck geeignet oder handelsfahig 
ist. SR SUNTOUR haftet in keinem Fall fiir beilaufig entstandene oder Folgeschadden. 


Schaden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller oder von Ersatzteilen, die 
fiir Antriebseinheit von SR SUNTOUR nicht vorgesehen oder geeignet sind, entstehen, werden 
nicht von dieser Garantie abgedeckt. 


Diese Garantie bezieht sich nicht auf normale Abnutzungs- und Verschlei&erscheinungen. 


Bitte beachten Sie, dass fiir alle SR SUNTOUR-Batterien eine eingeschrankte Garantie von einem 
Jahr gilt! 
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